§3
Koordinierung

(1) Fir Baustellen, auf denen Beschaf-i
ﬂgle mehrerer Arbellgeber tilly werden, :
sind ein oder mehrere geelgnete:
ooardinataren zu bestellen, Der Bauherr
oder der von ihm. nach. § 4 beaullragle
iDritle  kain:  die:  Aufdaben  des
IKoordinalors selbsi wahrnehmen:

Begriinduna: § 3 Abs. 1 dient der Umset-
zung von Arlikel 3 Abs. 1 der Bauslellen-
richilinie. Besondere Probleme fiir die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Beschilligten auf Baustellen ergeben sich
insbesondere dadurch, dass die Bauar-
beiten durch Beschiftigte mehrerer Arbeil-
geber gleichzeilig oder nacheinander
ausgellhrt werden miissen. Daher sind fur
die Planung der Ausfihrung und fiir die
Ausfihrung von  Bauvorhaben  ein
geeigneter Koordinalor oder mehrere
geeignete Koordinatoren zu bestellen, die
die in § 3 Abs, 2 und 3 genannten Aufga-
ben wahmehmen. Koordinatoren kainnen
auch die bereits am Bauvorhaben ohnehin
beleiliglen Personen sein. Satz 2 be-
stimmt, dass die Aufgaben des zu
bestellenden Koordinators such vom Bau-
herren oder dem von ihm nach § 4 beauf-
traglen Drilten selbst wahrgenommen
werden kdnnen.

Erlduterung; Geeignete Koordinateren im Sinne der BaustellV verfiigen grundsétzlich
Uber baufachliche Kenntnisse sowie Kanntnisse auf dem Gebiat der Sicherhait und des
Gesundheilsschutzes und iiber entsprechende Erfahrungen auf Bauslellen, Ob ein
Koordinator im Sinrie der BausiellV geeignet ist, hangt von den Umstanden des Einzel-
falles ab; von Bedeutung sind insbesondere Art und Umfang des Bauvorhabens. In
Abhangigkeit von Art und Umfang des Bauvarhabens konnen dies z.B. Archileklen,
Ingenieure, Techniker, Meister sein.

Einen gesonderten Qualifikationsnachweis fUr Koordinatoren fordert die Baustellenver-
ordnung nicht. Gleichwohl muss sich der Bauherr im Rahmen seiner Organisationsver-
antwortung von der Eignung des zu bestellenden Koordinators iberzeugen.

Fiir die Vermitilung grundlegender Kenntnisse zur Koordination in der Planung der
Ausfihrung und bei der Ausfiihrung des Bauvarhabens werden durch die Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutlz und Arbeitlsmedizin gemeinsam mit den Landem und den Berufs-
genossenschaflen der Bauwirlschaft Vorlagen fir Kurse erarbeitel, die sich an Bau-
herren, Mitarbeiter van Architekiur- und Ingenieurbiiros, Bauunternehmer usw. richten
und den Lehrgangstrégern zur Verfiigung gestellt werden.

Bereils jetzt bieten die Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft fir Personen mit
bestimmien Ausgangsvorausseizungen ein Konzept zur Wissensvermittiung mit Blick
auf die Anwendung der Insirumente der Baustellenverordnung an.

Ein Koordinator muss immer dann besielil werden, wenn absehbar ist, dass Beschiftigte
von mindestens zwei Arbeitgebern gleichzeitig oder nacheinander auf der Baustelle titig
warden. Die Bestellung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die wahrend der Planung der
Ausfiihrung des Bauverhabens zu erfiillenden Aufgaben des Koordinators angemessen
erledigt werden kénnen. Beim Bau von Eigenheimen nur in Nachbarschafishilfe besteht
keine Pflicht zur Bestellung eines Koordinators.

"
Die Aufgaben des oder der Koordinatoren kinnen auch vom Bauherren selbst oder
einem van ihm nach § 4 BaustellV beauitraglen Dritten wahrgenommen warden.

Ha) Wahrend der Planung der Ausfith-
ng des Bauvorhabens hat der Kaordi-
ator

Begriindung: § 3 Abs. 2 setzt Artikel 5 der
Baustellenrichtlinie (Vorbereitung des Bau-
projekts: Aufgaben der Koordinatoren) um.

. die in § 2 Abs. 1 vorgesshenen Diese Aufgaben sind:
. Mafinahmen zu koordinieren; e die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Mal-
2. den Sicherheits- und Gesundheits- nahmen zu koordinieren,
schutzplan auszuarbeilen oder aus-. « den Sicherheits- und Gesundheils-

arbeiten zu lassen und
-3. eine ‘Uaterlage mit den urfnrderll-

schutzplan auszuarbeiten ader

ausarbeiten zu lassen und

chen, bei moglichen- spaleren Arbei~  «  eine Unterlage mit den erforderlichen
ten an der baulichen Anlage zu. Angaben zu Sicherheit und Gesund-
beriicksichligenden  Angaben  zu: heilsschutz zusammenzustellen, die

Sicherheit  und Gesundhellﬁschulz

bei mdglichen spiéteren Arbeilen an
zusammenzustellen.

der baufichen Anlage zu beriicksichti-
gen sind.

Eriduterung: Die Planung der Ausfiibrung eines Bauvorhabens 1.S. der BaustellV

umfasst alle fir ein Bauvothaben erforderlichen Planungsarbeiten fiir die Ausfihrung

und ist in der Regel mit der Ausschreibung beendet.

Der Koordinator wirkt bereits zu diesem Zeitpunkt z.B. darauf hin, dass

« die fr einzelne Gewerke vorgesehenen Sicherheitsmalnahmen aufelnander abge-
siimmt sind und im Sicherheits- und Gesundheilsschulzplan zusammengestelit
werden,

« auch bei der Bemessung der Ausfihrungszeiten dig allgemeinen Grundsétze nach
§ 4 ArbSchG beriicksichtigt werden,

§3

)

.3 den Sicherheits- und Gesundhsits-:

5. die Uberwachung der ardnungs~i o

e die in der Regel fUr eine Vielzahl von Gewerken gemeinsam nutzbaren sicherheits-
technischen Einrichlungen gesondert ausgeschrieban werden. Dazu steht z.B. eine
Musterausschreibungsmappe der Bauberufsgenossenschaften der Bauwirtschaft
zur Verfigung. Soweit allernative Lasungen in Frage kommen, berél der Koordina-
tor den Bauherren oder die Ausschraibenden hinsichtiich der Auswirkungen,

*  Gefahrstoffe durch Anwendung von Ersatzverfabren oder Verwendung von Ersatz-
stoffen vermieden werden,

= fir Erdarbeilen Untersuchungen beziiglich erdverlegter Kabel, Rahrleilungen etc,
durchgefiihrl werden und soweit erforderlich, Standsicherheitsnachweise in Auftrag
gegeben werden,

= bei Sonderkonstruktionen, z.B. Fassaden, die keine Gerlstverankerungen
entsprechend der Regelausfiihrung ermdglichen, oder Dachflichen, die nicht
begehbar sind, besondere Sicherheitseinrichtungen eingeplant und ausgeschrigben
werden,

=  bei Monlagearbeilen Monlageanweisungen vorliegen,

= bei Abbrucharbeiten Abbruchpléne vorhanden und Abbruchverantworlliche bestellt
sind,

« sicherheitstechnische Einrichtungen fir die Instandhaltung baulicher Anlagen
eingeplant werden, z.B. fir die Reinigung von Glasflichen, Schomsteinfeger-
arbeiten und fOr Reparaluren an Dachern.

Mit der in § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV geforderlen Unterlage soll bereits var der
Ausschreibung der Bauleistungen ein Konzept fir sichere und gesundheitsgerechie
spatere Arbeiten an der baulichen Anlage, z.B. Warlungs- und Instandsetzungsarbeilen,
aufgestellt werden. Die Unlerlage ist bei Anderungen in der Planung und/oder
Ausfiihrung anzupassen, wenn sich diese Anderungen auf die Durchiiihrung spiiterer
Arbeilen auswirken kénnen. Nach Beendigung des Bauwerkes wird sie dem Bauherren
Gibergeben. Die Berufsgenossenschallen der Bauwirlschaft haben einen Leitfaden zur
Erstellung der Unterlage entwickelt. Der Bauherr erhll durch die Unlerlage
Informationen, z.B. iiber sicherheitstechnische Einrichtungen und deren Nulzungsmig-
lichkeilen.

(3) Whahrend dar  Ausfiihrung  des

Bagriindung: § 3 Abs. 3 setzt Artikel 6 der
auvorhabens hat der Koordinator

Baustellenrichtlinie (Ausfiihrung des

11. die Anwendung der allgemeinen Bauwerks: Aufgaben der Koordinatoran)
Grundsé&e nach § 4 des Arbeits- um. Diese Aufgaben sind:
sch‘ztzgeselzes zu koordinieren, = die Anwendung der allgemeinen

. darauf zu achten, dass die Arbeit-
geber und cdie. Untarnehmer ohne’
Beschittigte ‘ikre Pfifchlen: nach .
dieser Verordnung-edillen,

Grundsatze nach § 4 des ArbSchG zu
koordiniaren,

darauf zu achten, dass die Arbellgeber
und die Unternehmer ohne Beschaf-
tigte ihre Pflichten nach dieser
Verordnung eriiilien,

den Sicherheits- und Gesundheits-
schulzplan bei erheblichen Anderun-
gen in der Ausfihrung des Bauvor-
habens anzupassen ader anpassen zu
lassen,

die Zusammenarbeit der Arbeilgeber
Zu organisieren und

die Uberwachung der ordnungsgema-
Ren Anwendung der Arbeilsverfahren
durch die Arbeitgeber zu koordinieren.

schutzplah bei erheblichen Andsrun-;
gen in der. Auafuhrung das Eauvurn .
habens anzupassen ader anpassen’

zu lassen.

2u urgamslartin und

gemanen Anwendung der Arbeils-:
_verfabran durch: die Arbeiigeber e,
koordinieren.

Erliuterung: Der Koardinator wirkt bei érilichen und/oder zeitlichen Uberschneidungen

einzelner Untemehmen u.a. darauf hin, dass

* die ArbeilsschutzmalRnahmen der einzelnen Unternehmen aufeinander abgesiimmt
sind,

+ gemeinsam genulzte Sicherheitseinrichiungen in ordnungsgemaiem Zustand sind,

«  Gefahrenstellen gekennzeichnet sind,

* gemeinsam genutzle eleklrische Anlagen und Betriebsmittel den elekirolechnischen
Regeln entsprechend auf ihren ordnungsgemé@tien Zustand gepriift sind,
die Sicherheit van gemeinsam genutzten Geriislen nachgewiesen ist,

= Wechselwirkungen zu betrieblichen Téligkeiten auf dem Gelénde berlicksichtigt
werden,

= der bei der Planung der Ausfihrung erslellle Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan beriicksichtigt und aktualisiert wird.
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